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取扱説明書 


曰立リビングサプライ 

家胆用 


ミ谷室乾燥暖房機 g 寺定保守製品 


HBK-1200TE 天井垣込みタイプ 


このたびは、ミ谷室乾燥暖房機をお巧めいたださ、まことにありがと5ございました。 

この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

なお、お読みになった後は「保証書」「工事説明書」とともに大切に保をし、必要なときお読みください。 


Hitachi Living SystemsI ホ 
日立 U ビングサプライの英文社名です。 


* このお室乾燥暖房機は一般家庭用です。 

他の用途でのご使用はしないでください。 

思わめ事故の原因となります。 

* 地震 • 义災など緊急時や異常時には、直ちに専用 
のブレーカーを切り、ご使用を中止してくださし、 
•この商品は、ミ毎がではご使用になれません。 

For use in Japan only 


お買上げいただきました商品は、消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」です。 
所有者登録と点検期間に法定点検を行ラなどの保守を行うことび必要です。 

詳しくは4〜7ページの「長期使用製品ち全点検制度に関するお願い」をご覽ください。 
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を全上のごミ主意 (必ずお守りくださし、） 




A 

この記号は、「警告」「ま意」を促す 
内容があることを告げるちのです。 
図の中には具体的なま意内容（上 
図の場合は一般的な注意）が描か 
れています。 


Q 

この記号は、禁止の行為であるこ 
とを告げるちのです。 

図の中には具体的な禁止内容（上 
図の場合は一般的な禁止）が描か 
れています。 


〇 

この記号は、行為を強制したり、指 
示した D する内容を告げるちのです。 
図の中には具体的な強制内容（上 
図の場合は一般的な強制）が描か 
れています。 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示（例）で区分し説明しています。 


この表示を無視して誤った取扱いを 
A :そ A すると、人び損傷を負ラ可能性 
ZIa /および物的損害のみの発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


この表示を無視して誤った取扱いを 
すると、人び死 t または重傷を 
胃1=1 負ラ可能性び想定される内容を示し 
ています。 


■ご使用の前に、この「安全上のご注意」を必ずお読みになり、正しくご使用ください。 

■ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人々への危害や損害を未 
然に防止するため、必ずお守り し、ただ< ことを説明しております。内容をよく理解してから本文をお読 
み < ださい。 

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明し 
ております， 


0O® 〇 ©000®O0 



食用油、動物系油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリンなどが洗濯後でも付着している 


0 良用細、動物ホ細、備償細、へノンノ、ンノて一、 

巧類は、絶巧に乾燥しないでください。 

油の酸化熱による自然発火や、引火することがあります。 


(§) 

〇 

〇 

〇 


運転中および運転停止後すぐにの出□にさね日ないでください。 

やけどをする恐れびあります。 

お手入れの際は、必ず分電盤の専用ブレーカーを切り、足元にミち意し、手袋などで手を 
保護してか5行ってください。 

不意に動作して、感電、やけど、けがをする恐れがあります。 

本体などにぶ日さが日ないで<ださい。 

落下や転倒して、けがをする恐れがあります。 

本体の吸込□やの出□に指や物を入れないでください。 

内部に触れたりして、感電、やけど、けがの原因になります。 



0 

0 

0 

0 


運転中にフ□ントパネルをはずさないでください。 

感電•やけど•けがをする恐れがあります。 

強い振動や衝撃を与えないでください。 

グラファイト e ヒーターが破損し、感電やガラス破片によりけがをする恐れがあります。 

洗濯物はフ□ントパネルの吸込□、吹出□か530 cm む上離してください C 

火災や故障、衣類の変色や変質の原因となります。 

長時間身体の同じところを暖め続けないでください。 

やけどや低温やけどの恐れがあります。 

長時間、涼風を身体に当てないでください。 

健康を害する恐れがあります。 


お願い 




この商品は浴室取付専用の天井埋込タイプの乾燥暖房機です。その他の場所には取付けないでください。 

法規制に適合しなしにとがあります。_ 

グラファイト e ヒーターを指や棒などで触日ないでください。 

ヒーターの寿命が短くなったり、故障や破損の原因になります。_ 

長時間使用しない場合は、分電盤の専用ブレーカーを切っておいてください。 

漏電や火災の恐れがあります。_ 

雷が発生しているときは、すぐに運転を中止し専用分電盤の専用ブレーカーを切ってください。 

故障の原因になります。 

運転をする際は、空気取入 □ (ガラリ）を開けて（暖房に(が）必ず窓を閉めてください。 

能力がほ下することがあります。_ 

高温になる場所（周囲温度40でむ上）で使用しないでくだい。 

モーターの寿命を早めたり、故障の原因になります。 

スチームサウナ付の浴室や温泉では使わないでください。 

故障の原因になります， 

ワイヤレスリモコンに付属している落下防止ボールチェーンで遊ばないでください。 

破損やけがの原因になります。 


気密性や断熱性のおいミ谷室においては、本機の性能が十分に発揮できない場合がありまず。 
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長期使用製品を全点検制度に関ずるお願い 


長期使用製品を全点検制度について 


■長期使用製品ち全点検制度とは 

•長期使用製品ま全点検制度とは、 r 消費生活用製品のうち、消費者自身による保守び難しく、長期間の使用 
に伴い生じる劣化（経年劣化）による重大事故の発生のおそれび高いちの（特定保守製品）について、経年 
劣化による重大事故を未然に防止するため、消費ちによる点検その他の保守を適切に支援する制度」です。 

■特定保守製品について 

•この商品は、ミ肖費生活用製品まを巧（消ま巧）で指定をれた特定な守製品です。 

•特定保守製品とは、 r 消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生じる劣化（経年劣化）によりま全上支 
障び生じ、一般消費者の生命又は身体に巧して特に重大なを害を及ぼすおそれびをいと認められる製品 
であって、使用げ況等からみてその適切な保守を促進することび適当なちの（消安法第2条第4項）」とし 
て政令で定め5れた製品です。 

■制度の概要 

参お買い上げいただいた商品について、ご購入時に所有を情報（お名前や住所など）をご登録いただき、所 
定の点検時期に r 点検の通知」び登録いただいた住所に届きますので、内容をご確認いただき点検の申し 
込みを行ってください。点検員び有償で法定点検を実施いたします。 

制度の流れ 


ご購入 W 所有を登録 ■ 点検の案内 K 点検の申込み W 点検の実施 


販売店か5 記入した所有者票を返送または点検時期が来た5 所有者が点検を依頼しまず点検員び点検しまず 

点検制度について説明しまずインターネットか5登録します製社か目通知しまず ※点検は有償でず 



商品への表示について 


•本商品は、機器本体およびリモコンに、特定保守製品•型式•特定製造事業ち等名•製造年月•製造番号•設 
計標準使用期間•点検期間•問合せ連絡先を表示しています。（製造年月•製造番号•点検期間は機器本体 



[ 巧定保守製品 ] HBK-1200TE 製造蚕号： 00000000 
製造年月：2009年10月点検期間：2018年4月べ021年3月 
設計標華使庙期間：10年 特定製を事業者等名：（株)日なリビングサプライ 

問合せ連絡先： 0120-145-458 住 巧：東京都新宿区新ル川の 6-2 9 


龄定保守製品」 HBK-1200TE 


設計標準使用期間 
特定製造事業ち等ち 
問合せ連絡先 


10年 

㈱ 日助ビ：々サブライ 
0120 - 145-458 


、※製造を目、製錦号点検賴に]いて瞬かに記載 


所有ち登録について 


■所有者登録について 

参特定保守製品の所有ちは、この商品の製造事業者等に法定の所有ち登録をすることび責務として求め5 
れています（消ま法第32条の8第1項）。 

商品に同捆の r 所有ち票」に記載してご返送いただくかまたはインターネットでご登録ください。 

なお、誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。 

参引っ越しなどで住所び変わった場合や所有者び変わった場合など所有者登録の内容に変更び生じた場合 
には、登録内容を変更することび求められています（消安法第32条の8第2項）。速やかに下記窓□までご 
連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知び届かなくなりますので、必ずお知らせください。 

日立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル:〇120- 145-458 

受付時間 9:00 〜 1 7:30( 月〜金)/携帯電話 'PHS からもご利用できます。 

(±•日'祝日および年末年始は休ませていただきます。） 

•販売事業者(特定保守製品取弓庫業ち）は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、 
所有を票を返送するなどの方法で、この商品の製造事業を等に所有者情報を提供することになっています。 

■所有者登録の方法（所有者票またはインターネット） 

参下記のご登録方法により、所有ち票またはインターネットでご登録ください。_ 

ご登録方法 

♦所有ち票に、お名前やご住所など所定事項を記入し、ミシン目で切り取って返送ください。 
※所有者票は、商品に同捆の憧色のビニール袋に入っています。 

※所有ち票（お客様控え）は大切に保管してください。 


■所有者登録いただいた所有者情報の取り扱いについて 

1. 所有者情部取り扱い会社名 
な式会社日立リビングサプライ 

2. 所有者情部の取り扱し、について 

登録いただいた所有者情報师有者登録された個人情報を含むお客様情部)は、消費生活用製品を全ま、個人 
情幸臘護法、および弊社規をにより適切に管理し、3項に示す利用目的凶外には使用いたしません。 

3. 所有者情部の利用目的 
(1) 法を点検のお知らせと実施 

似そのイ也製品を全に関するお知らせ（製品のイ呆ず•買い替え•破棄に関するご案内） 

4. 所有者情部の第兰者提供について 

取得した所有者情報は、お客様の同意がある場合、5項の業務委託を斤う場合、および消費生活用製品を全法、 
個人情報保護法等により法律上許されてし、る場合を除き、第兰者に提供することはありません。 

5. 所有者情部の取り扱いの委託について 

取得した所有者情報の登録，イ呆管等の管理業務は、弊社の委託先である日立インターメディックス株式会社が行し、ま 
す。また、業務を円滑に進める等の理由により、取得した所有者情報の取り扱いを利用目的の範囲内で委託する事が 
あります。この場合、2項に示す所有者情報の取り扱し、について、委託先にがしても弊社同等の管理を徹底し、たします。 

6. 所有者情部の開示請ポについて 

ご本人からのお求めにより、赞社がイ呆有する所有者情報の開示をごを望される場合には下記の問合せ先で承ります。 
な式会社日立リビングサプライ個人情報イ呆護委員会 ブダイヤル:0120 -8802-28 

7. 所有者情部げータ）の訂正 

6項の開示手続きにより、弊社が俱有する所有者情報げータ）の内容に事実と異なる記載がある場合には、訂正- 
変更の手続きを取らせていただきます。尚、所有者情報の利用停止については、利用停止により点検通知が送付 
されないことより、 J 旧 Q 15001:2006にまめられた「本人又は第兰者の生命、身体、財産そのイ也の権利利なを害 
するおそれがある場合」、または「法令に違反することとなる場合」に該当するため、利用停止はできません。 


参下記アドレスにアクセスし、画面の案内にしたびって登録してください。 
https :// www 4. himdx . net / lng - tenken / owner / 
※インターネットでご登録された場合は祈有ち票の返送は不要です。 


所有ち票での 
ご登録 

インターネット 
でのご登録 

















長期使用製品を全点検制度に関ずるお願い 


点検馆償）について 点検（有償）について 


■点検について 

参特定保守製品の所有苗ま、経年劣化による重大事故を防止するために、商品ごとに設定された点検期間中 
に法定の点検を受けるなど、その保守に努めることび責務として求められてしなす（消ま法第32条の1 4) 。 
この商品の機器本体に表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。 

参法定の点検後ち継続してご使用いただく場合には、こまめに点検を受けることびま全にお使いいただくた 
めに必要となりますので、ごを意ください。 

■点検の通知について 

参所有者登録をしていただいた对こ、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消ま法第32 
条の1 2) 。通知を受け取られましたら、通知に記載されている指定の方法で点検をお申し込みください。 

■点検期間について 

参この商品の点検期間は、機器本体に表示されています。 （4 ページ r 商品への表示について」参照） 

参この商品は、設計標準使用期間 （ 10年）の終了時期の前後1年巨ケ月間を点検期間として設定しています。 

■設計標準使用期間について 

参この商品の設計標準使用期間勺ま10年です。適切な点検を行わずに、この期間を超えてご使用された場 
合、経年劣化によるやけどや义災などのおそれびあります。 


※設計標準使用期間とは、使用時間や温湿度など標準的な使用条件（下記 r 設計標準使用期間の算 
定の根拠について」参照）の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、ま 
全上支障なく使用することびできる標準的な期間として設計上設定される期間で、製造時期を始期 
として商品ごとに設定されるちのです（消ま法第32条の 3) 。設計標準使用期間は、保話書に記載 
の無償保証期間とは異なるちのであり、また偶発的な故障を保証するちのではありません。 


■設計標準使用期間の算定の根拠について 

参この商品の設計標準使用期間は、製造年月を開始時期 
とし 、 JIS C 9920 -2 r お室用電気乾燥機の設計標準 
使用期間を設定するための標準使用条件」に定められ 
た標準的な使用条件に基づさ、耐义試験および使用さ 
れている部品仕様などから、ま全上支障び生ずるおそ 
れげ著しく少ない時期を終了時期として設定してし、ます。 

参この商品を標準的な使用条件を超える使用頻度ゃ異 
なる使用環境などでお使いいただいた場合は、設計標 
準使用期間よりち早く経年劣化を起こし重大事故とな 
るおそれびありますので、商品に表示している点検期 
間よりち早期に点検を受けてください。 

参この商品は一般家庭用です。本来の目的ながの用途や 
業務用などでお使いいただいた場合、設計標準使用期 
間よりち早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれ 
びありますので、このよラなご使用はおやめ < ださい。 


標準的な使用条件 ( J 旧 C 9920-2) 


電圧 

単相1 00 V 

周波数 

已 OHz / 巨 OHz 

温度 

20で 

湿度 

60% 

設置 

工事説明書による標準設置 

負荷 

取扱説明書による定格負荷 
(ミ谷室の広さ、乾燥ずる巧類の 量） 

1年間の 
使用時間 

換気時間8|4日8時間/年 

(常時換気、ただし暖房時間を除 <) 

乾燥時間巨已〇時間/年 
暖房時間302時間/年 


■点検の実施について 

•点樹ホ、弊社社員または鲜社の委託業者び行います。 

参 この点樹ま、ご利用いただいている商品び、点検実施時点において点検基準に適合しているかを確認する 
ちので、その後の安全を保記するちのではありません。 

参 点検の結果、整備び必要となった場合は、点検料金とは別に有償にて実施いたします。 

参 点検の結果、整備が必要となった場合でち、点検期間が過ぎている場合、所定の部品保有期間を過ざているた 
めに、整備に必要な部品を保有していない場合があります。その際は、不適合があっても整備に応じ！5れません。 

■点検料金について 

参 この点巧は有償とな日、所定の点検料ををお客様にご負担いただくこととなります。 

•点検料金は、①点検技術料②出張料③その他諸経費④消費税の合計金額となります。 

点検料金については、下記窓□にご確認ください。ホームページでは、点検料金に関するご案内をしております。 
日立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル： 01 20-1 4已 一4 已8 

受付時間 9 : 00 〜 1 7 : 30 ( 月〜金)/携帯電話 - PHS からもご利用できます。 

(±•3 '祝日および年モ年始は休ませていただきます。） 

ホ — XA へーシ http :// kadenfan . hitachi . co . jp / lng _ tenken / hbk / 

■点検事業所について 

参 各地区の点検事業所（サービスセンター）は下記アドレスか5ご覧いただけます。 

点検事業戸斤 http :// kadenfan . hitachi . co . jp / toiawase / 

■部品の保有期間について 


参この商品の部品の保有期間は、商品の製造巧ち切り後下記に示す期間となります。 



保有期間 

対象部品 

整備用部品 

13年 

点検の結果、点検基準に満たないために不適合と判断された箇所を 
点検基準に適合させるために行う整備に必要な部品です。 

補修用性能部品 

日年 

商品の機能を維持するために必要な部品です。 


日常の点検-お手入れについて 


参この商品をま全にお使いいただくために、曰常の点検•お手入れを行ってください。 

参日常の点検につしては23ぺージ「愛情点検」、お手入れについては2□ページ「お手入れについて」をご覧くださし、。 
参異音•異臭•振動などの症状びみられましたら、ただちにご使用を中止し、専用の ブレーカーを 切り、必ずお 
買い上げの販売店または工事店に点検•修理を依頼してください。 


屏、検制度についてのお問い合わせ巧 


■点検制度についてのお問い合わせは、下記窓□にお願いいたします。 

曰立長期使用家電品相談窓 □ フリーダイヤル 0120 -14 己-4己8 

[受付時剧9:00〜1 7:30( 月〜金）/携帯電話 ’ PHS か5もご利用できます。 

吐•日•祝日および年末年始は休ませていただきます。） 

■ホームぺージ http :// kadenfan . hitachi . co . jp / lna _ tenken / hbk / 
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各部の名称 


各部の名称 


ワイヤレスリモコン 


H 巳 K -1200 TE 


吹出 □ 


グラフアイト e ヒーター 


特定保守 
シール 



フ□ントパネル 


Hitachi し Ivina System* 

f f 特定な寺ぉ尉 HBK-1200TE 
10年 


巧をせ運柏巧^ 
《随年月. sa 岳号 i 


㈱ 日なリじクサプライ 
0。0-145-458 
.点规 II 口いては本江に巧 


ワイヤレスリモコン 

( P . 日参照） 


手動運転スイッチ 
( P .22 参照） 


電源ランプ 
通電中は 
緑色点な 


運転ランプ 

① 運転中は 
ホ色点な 

② 予約待機時は 
ホ色点滅 


本ワイヤレスリモコンは、生活防水構造となっております。 

お室内の設置も巧能となっておりますび、ミ谷權の付近に設置しないでくださし、。 
また、直接水やお湯をかけたり、ミ谷槽に入れないでください。 


①発信部 


本体受光部に向けて 
操作してください。 



⑨液晶表示部 

現在の運転状況や 
時刻等を表おします。 

③予備暖房 
運転ボタン 

( P . 14参照） 


⑥乾燥運転ボタン 

( P .16’1 7参照) 


⑦換気運転ボタン 

( P .1 曰参照) 


⑨予約ボタン 

予約運転の設定時や、 

前回の予約設定で 
運転するとさに操作します。 
( P .20 〜22参照) 


djt ) 

詔腮日能 


顯 Si 



[ 垣定な守製司 HBK -1200 TE 


設計標辈使用期間 
備製造$業者等名 
問合せ連絡先 


10年 

麻)曲リビングサプライ 
0120 -145-458 


^製綱、製造抵删剧口いて3本体協 i j 


-④入ミ谷暖房運転ボタン 

( P .1 已参照） 

⑥涼風換気運転ボタン 

( P . 18参照） 


⑧停止ボタン 

運乾を停止しまず。 


⑩ 厚)慶ボタン 

設定時間や現在時刻を 
設定しまず。 


落下防止ボールチ王ーン 
取り付け部 


⑩乾電池部（裏面） 

乾電池（単 4X2 本）を使用します。 

( P .1 0参照） 












ご使用の前に 


運転 


このミ谷室乾燥暖房機には、下記の運転びあります。また、各運転において予約運転の 
設定び巧能です。リモコンで操作してください。 


運お 

主な用途 

換気フアン(風量） 

循環フアン（風量） 

グラフアイト日ヒーター 

詳細 

予備暖房 

お室び寒い時、入お前の暖房 

□FF 

ON (強弱切曽） 

□ N に本点巧） 

P .14 

入お暖房 

入お時の暖房 

OFF 

□ N 願） 

ON (1，2本点澗曽） 

P .1 己 

乾燥 

お室や巧類の乾燥 

日 N (強弱自動切孰 

ON (強弱切曽） 

□ N に本点な） 

P .1 日、17 

涼風換気 

夏場など入お時の送風換気 

□N (齡 

ON (強弱切曾） 

□FF 

P .18 

換気 

お室の換気 

ON (強弱切曾） 

□FF 

□FF 

P .19 

常時換気 

お室の24時間換気 

ON 願） 

□FF 

□FF 

P .19 


乾電池の入れ方 


① リモコン裏面の電池フタ固定ネジをマイナスドライバ 
一などで回しフタを開けて<ださい。 

② 付属の単4形乾電池を入れてください。 

③ 落下防止ボールチェーンをち下図のよラに装着し、 
再度フタをしてください。 

本ワイヤレスリモコンは、生活防水構造となっており 
ますのでフタを固定ネジで確実に締めてください。 

参©台は正しく入れてください。 

参長時間使用しない場合は、乾電池を 
取りがしておいてください。 

乾電池の寿命は約1年ですび、リモコンの使用頻度に 
より異なります。 

参乾電池交換時は、再度現在時刻を合わせて 
電池を交換 ください。 （ P . 12参照） 

した時は 参客運聞ホ自動的に初期値のタイマー設定 ( P . 13 
参照）に戻ります。 



リモコン裏面 




閉じる 


電池フタ 



水注意 


♦乾電池は充電しないで < ださい。発熱、破損、液 
漏れにより义がやけが、周囲を巧損する原因に 
なります。 

♦乾電池交換のとさは、おず新しい単4お乾電池 
を2本同時に交換してください。 

古い乾電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、 


液漏れ等の恐れがありまず。 

♦万一、乾電池か S ちれた液が皮膚や巧類に付着 
した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入つ 
たとさはをれいな水で洗った後、ただちに医師 
の治療を受けてください。 
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リモコンの使いかた 


リモコンの基本操作 


•ワイヤレスリモコンは、化ずリモコンを本巧受巧部に向けて 
操作して < ださい。 

基本的な操作方法は下記のようになります。詳細は各運転方法 （ P . 14〜）を参照して 
<ださい。 

① 各ボタンを巧すことにより、それぞれの運転を開始します。 

② 各ボタンを再度巧すことにより、強弱切替びできます。 

入ミ谷暖房運転では、グラフアイト e ヒーターの1 • 2本点灯切替になります。 

③ タイマー設定「残時間」を受)ボタンで設定します。 

— 時間3 : 00の場合、3時間後に自動停止します。 

④ 各運転のタイマー設定時間（残時間）はマイコンに記憶されます。 

次回運転時は、記憶されたタイマー設定時間（残時間）で運転します。 

⑥予約設定は （ P . 16〜）を参照してください。 


♦運転開始時や運転中に設定を変えた場合は、おず U モコンを本体に向けて操作し本体の受信音（ピッ-ピッ） 
が鳴ったことを確認してください。 













現在時刻設定 


時刻は24時間表示になります。 

電池挿入時（交換時も含む）は、初期値12:□□が点滅し、現在時刻の設定モードにな 
ります。 


表示で確認 


2(§)ボタンを 
押すと、現在時刻 
を確定します。 


脚垣 1剖面!肪1 BMa f 萬時1 

!組日ぷ能 

予備暖房入浴暖房 
乾燥涼風換気 

呂 isr 風量®感 


r ろ倫暖房 T 入ミ谷暖房‘ 


朽巧し-常時換気設定'! 

L 換気 


機- 



長巧し-時刻合わせ 


Hitachi Living systems 


特定な守製品 HBK -1200 TE 


設計標華使用謝間 
瓶製造》業者等名 
問合せ連絡先 


10年 

㈱ 邮リビングサプライ 
0120 -145-458 


※製造胡、製造番号、点棚間について脚体協載 


朵/(ミ)スイッチで時刻を 
設定します。□.己秒な下 
で1分単位、 0.5 秒於上 
巧し続けると1□分単位で 
時刻表示が増減します。 

時刻設定が終わりましたら、 
@ボタンを巧し 
時刻を確定します。 


房)/承スイッチどち5かを巧し 
続けると、時刻が点滅し時刻設定 
モードになります。 

常時換気が設定されているときは時刻設定 
がでさません。常時換気を解除（停止ボタン 
長巧し）してか己時刻設定をおこなってくだ 
さし、。 


♦時刻設定後、©ボタンを巧さず 
約3□秒於上経過すると自動的に 
時刻が確定します。 

♦運転中と予約運転時於外は、 
「時刻」のみを表示します。 


务)/®ボタンで現在時刻を合わせます。 
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リモコンの使いかた 


タイマー設定 r 潮寺亂 


各運転ボタンを巧すことにより、自動的に初期値のタイマーセットに入ります。 

タイマー設定時間の初期値は、予備暖房•入お暖房•乾燥•涼風•換気全て3時間で設 
定されております。 

運転中は「残時間」を1分単位で減算表示します。 

表示で確認 


脚间刮[常時） 

1100-〇〇? 
凱」しじし"」© 

予備暖房入ミ谷暖房 
乾燥涼風換気 

豆 IS 向■©感 


^備暖房ぉ暖^ 
乾燥 

^巧し-南時換気設定'^ 

L 換気 


@雌 


Hitacni Living Systems _ J 

f 特定保守製品 I HBK -1200 TE 

設計標準使巧期間：10年 
特定製謁業韓も ㈱ 日立リビングサプライ 
問台せ連絡先:0120 -145-458 
耀造钻、製造番号、,点検期間については本体に記載 



房)/受)ボタンを巧すことにより 
3□分単位で設定可能です。 

(ミ)ボタンを□.已秒!;上巧 
し続けた場合は設定値が増減 
します。 

次回からは各運転毎に変更した 
設定時間で運転します。 
リモコンの乾電池交換時には初 
期値に戻ります。 


運転 

巧期値 

設定時間単位 

最長設定時間 

予備暖房 

3時間 

30分毎 

12時間 

入ミ谷暖房 

3時間 

30分毎 

12時間 

乾燥 

3時間 

30分毎 

12時間 

涼風換気 

3時間 

30分毎 

12時間 

換気 

3時間 

30分毎 

12時間 

常時換気 



連続 
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運転のしかた 


予備暖房運転 


ワイヤレス U モコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


予備暖房運転は、循環ファンとグラファイト e ヒーターに本点打）を 
同時に運転します。 

① ( Sla ) ボタンを巧すと予備暖房運転（強風）を開始します。 
(2) gBl ボタンを巧すごとに、循環ファン蜂皿一胃 i / Sl の 
風量切曽びでさます。 

③ ® /受）ボタンを巧して、タイマー設定「残時間」を設定します。 
タイマーは 30 分単位で最高 12 時間まで設定できます。 

④ タイマー設定「残時間」び終了するか、ボタンを巧すと、 
予備暖房運転び停止します。 


•翊11剖 

一 

1:日げ 

予備暖房 

1 口 1200 W 

L & 

11 量© J 


1 効固剖 

1 

阳日言 

予備暖房 

1 口 120 0 W 

1 & 

風 量感 ) J 


入おする30〜90分前に 
予備暖房（強風)運おで 
浴室を暖めることで、 

I 陕適な入浴が楽しゆます。 



階固剖 

1 

阳1? 

予備暖房 

I 口 1200 W 

1 & 

風量© J 



を局3 


♦気密 I 性や断熱 I 性が悪いお室では、性能が十分発揮できない 
場合があります。とくにモルタル•タイル壁、窓が大きいなど 
の在来工法のミ谷室は、システムバスに比べ断熱性能が著し 
く低い場合があり室温が上昇しにくくなります。したがって 
システムバスへの設置の場合と比べて予備暖房性自目が大き 
く劣ることがあります。 

♦ミ谷室内の温度が上昇し本機内部の温度が上昇すると、本機 
内部の安全装置が作動してグラフアイト e ヒーターが消なし 
一時的に循環運転のみ行います。本機内部温度が下がると 
グラフアイト e ヒーターが点口して通常運転にもどりまず。 


♦予備暖房運転での室温設定はでさません。 

♦入お時、温風が直接身体にあたると気化熱の関係で肌寒く 
感じることがあります。入ミ谷中は入ミ谷暖房をおすずめしまず。 
♦運転終了を、本体;令却のため、約10秒（循環フアンのみ）運 
起します。 

♦予備暖房運転のグラフアイト6ヒーター1本での運転はで 
さません。 

♦予備暖房運転時は窓 • ガラリは必ず閉めてください。 
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運転のしかた 


入お暖房運転 


ワイヤレス U モコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してくださし)。 


入ミ谷暖房運転は、循環フアンとグラフアイト e ヒーターを同時に運転し 
ます。 

①ボタンを巧すと入ミ谷暖房運転（グラフアイト e ヒーター2本 
点打）を開始します。 

③ボタンを巧すごとに、グラフアイト e ヒーター 巧一1| 本 
の点灯切替びでさます。 

③ 居)/受）ボタンを巧して、タイマー設定「残時亂を設定します。 
タイマーは 30 分単位で最高 12 時間まで設定できます。 

④ タイマー設定「残時間」び終了するか、ボタンを巧すと、 

入お暖房運転び停止します。 


脚固剖 

一 

1 

相げ 

入お暖房 

口1200 W 

1 み 

) 


【効固国 ■ 

阳日言 

入浴暖房 

夏画 W 



浴室が寒い場を、 
入浴暖房運おで 
ち室を暖めて下さい。 


な*か寞う 

ホ、。みホ•ゎノ 



I 効 II 剖 

暇 

入浴暖房 

み 600 W 




ミち意 


♦お室内の温度が上昇し本機内部の温度が上昇すると、本機 
内部の安全装置が作動してグラフアイト e ヒーターが消なし 
一時的に循環運転のみ行います。本機内部温度が下がると 
グラフアイト e ヒーターが点口して通常運転にもどりまず。 
♦入ミ谷暖房運転での室温設定、風量切替はでさません。 

♦入お暖房運転は、温風が直接身体にあたると気化熱により 
肌寒さを感じることがありますので風量を弱く設定しており 


まず。風量が物足りなく感じた S 、 r 予備暖房」の弱でご使用 
<ださい。 

♦お室の温度によりグラファイト e ヒーターを、1本（日 00 W ) 
又は2本 （ 1200 W ) 点なに切り替えてご使用ください。 

♦運乾終了後、本体;令却のため、約10秒（循環ファンのみ）運 
転します。 

♦入ミ谷暖房運転時は窓•ガラ1」はおず閉めて < ださい。 




















乾燥運転① 


ワイヤレスリモコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


乾燥運転は、換気フアン • 循環フアン • グラフアイト e ヒーター2本を 
同時に運転します。 

① ボタンを巧すと、乾燥運転（強風）を開始します。 

③ ボタンを巧ずごとに、循環フアン3 ち n 一 § g | m の風量 
切曽びでさます。 

③ ボタンを巧して、タイマー設定「残時間」を設定します。 
タイマーは30分単位で最高12時間まで設定できます。 

④ タイマー設定「残時間」び終了するか、 
iwi ボタンを巧ずと、乾燥運転び停止します。 

雨の曰や夜で电 
気にせず洗濯できて 
人目につかず 

_ _ . 洗濯物が乾かせます。 




mw 




ミち意 


賊固剖 

一 

1 

I 肥 

乾燥 

口1200 W 

L & 

風量© J 


I 効聞剖 

二 

1 

阳 I ? 

乾燥 

I 口 1200 W 

L 公 J 

風 量感 J 


I 効 Ii 1 剖 

し 

1:日げ 

乾燥 

1 口 1200 W 

L & 

風 量© J 



♦乾燥運転時は、換気の強弱を自動切替します。 

♦お室内の温度が上昇し本機内部の温度が上昇すると、本機 
内部のを全装置が作動してグラフアイト e ヒーターが消なと 
なり一時的に循環運転のみ行います。本機内部温度が下が 
るとグラフアイト e ヒーターが点なして通常運転にもどりまず。 

♦気密性や断熱性が悪いミ谷室では、性能が十分発揮できない 
場合があります。とくにモルタル • タイル壁、窓が大きいなど 
の在来工法のミ谷室は、システム>/ (スに比べ断熱性能が著し 
くほい場合があり室温が上昇しにくくなります。したがって 
システムバスへの設置の場合と比べて乾燥性能が大きく勞 
ることがありまず。 

♦乾燥時間はミ谷室の容積や、室温、が気温、洗濯物の種類や量、 
脱水状況により大きく異なります。 

♦運転終了後、本体を却のため、循環ファンが約 T 0秒間運転 


します。 

♦乾燥運転はグラフアイト e ヒーター1本での運転はできません。 
♦乾燥運転の音が気になる場合は、弱風運転でご使用くださし、。 
但し、乾燥時間が長くなりまず。 

■巧燥効率を落とさないために 

♦お室ドアの空気取入 □ (ガラ IJ ) を必ず開けてください。空気 
取入 □ (ガラ IJ ) がない場合はミ谷室ドアを若干開けて < ださい。 
♦乾燥運転時は必ず窓を閉めて<ださい。 

♦入ミ谷を、ミ谷禮のお湯を落とさない場合は、必ずミ谷槽にフタを 
してください。 


運転のしかた 


乾燥運転② 


ワイヤレスリモコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


上手な巧類乾燥運転のしかた 


♦洗濯物は己分上の十分な脱水を行ってください。（乾燥時間の短縮） 

参温風吹出□か！ 530 cml ^ ソ上の所にランドリーパイプを設置してください。 

♦洗濯物び密着しないように、適当な間隔を開けて風の巧流をよくしてください。 

♦乾きにくい洗濯物（厚手の木綿類など）は温風吹き出し□の近くに吊るすと早く乾きます。 
♦ズボンなどの背丈の長いちのは下の方び乾さび 
遅くなりますので、巧り返して吊るすと早く乾きます。 

♦洗濯物の乾き具合により、神で位置を 
入れ替えると効果的です。 

♦ミ谷室内に水滴が残っている場合は、拭き取って お、'山) 

ください。ミ谷室び乾燥している方び早く乾さます。 


巧類乾燥時間のめやず 


巧燥時間のめやす 

洗濯物重量 （3 k 旨） . 

•約15日分 

洗濯物重量 （4 kg ). 

•約212分 


《測定条件》♦お室周辺温度20で湿度60% 

♦洗濯物は己分間脱水したものを使用。 

♦ミ谷室は1坪システムタイプ (1.6 X 1 .日 x 2.2 m ) 
参乾燥率100%の時間 


《参考条件》♦冬期の場合、約20〜60%程度乾燥時間が長くかかります。 

♦梅雨時の場合、約1〇〜30%程度乾燥時間び長くかかります。 

♦乾燥時間はミ谷室の容積や種類、室温、外気温、洗濯物の種類や量、脱水状態により 
大きく異なります。あくまでも目安として参考にしてください。 














涼風換気運転 


ワイヤレスリモコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してくださし)。 


涼風換気運転は、換気ファンと循環ファンを同時に運転します。 
①®||ボタンを巧すと涼風運転（強風）を開始します。 

③1^01ボタンを巧すごとに、循環ファン強 ♦風一弱I 風の 
風量切曽びできます。（換気フアンは強風のみ） 

③房)/受)ボタンを巧して、タイマー設定「残時亂を設定します。夕 



イマーは 30分単位で最高12時間まで設定できます。 


④タイマー設定「残時間」び終了するか、 



ボタンを巧すと、涼風運転を停止します。 


② 


入ち中、風を直接 
身体にあてることで 

気化熱により @ 

涼しく感じます。 
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運転のしかた 


換気運転 


ワイヤレスリモコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


換気運転は、換気ファンを運転します。 

① ボタンを巧すと換気運転（強風）を開始します。 

② ボタンを巧すごとに、換気ファン 尊一甲 の切替び 
でさます。 

③ ボタンを長巧しすると甫時換気（連続弱風運転）びでさ 
ます。甫時換気運転を停止する場合は、 ( CTni ボタンを長巧し 
すると解除でさます。 

④ 厘面換気中に、換気運転外の運転をすると、液晶表示部の換 
気と歴面び点滅します。 

⑥換気運転!;外の運転び停止すると居面び点なし、甫時換気運転 
に戻ります。 / \ 

…教運おで"^.. 咬 to も 


換気運起でお室内の 
湿気をとりきれない場をには 
乾燥運おや涼風運おが 
より効果的です。 





k .- 


参入ミ谷後の換気として3時間し U 上運転して < ださい。 

参換気時間は、お室の容積や種類、室温、が気温、湿度により異なります。 

参お室換気は、床面などが一部乾きにくい場合があります。 

■換気効率を落とさないために 

参お室ドアの空気取入 □ (ガラ IJ ) を必ず開けてください。 

空気取入 □ (ガラ U ) がない場合はミ谷室ドアを若干開けてください。 

参入ミ谷後、ミ谷權のお湯を落とさない場合は、必ずミ谷權にフタをしてください。 

参暖房運転直後に換気運乾すると、湿気が結露して水滴になって落下ずることがありまず。 

湿気を取るために乾燥運転することをおずすめします。 

参ミ谷室周りの換気や湿気をとるために、常時換気運転をずることをおずすめします。 


① lElHH 


換気 

風量© 


③ I 隙固国I 


換気 

風量感 


r 

時刻 II 

11 

【常時） 

村 □ 

換気 

1 

] 


④ IgiiMil 


涼風換気 


風量礙貪 


I :孔 


換気 


参建築基準法改正（2003年7月1曰より施行）の、新築及びリフォーム（確認申請び必要な増改築工事） 
には24時間甫時換気設備設置び義務付けとなりました。本機は常時換気運転対応となっております。 
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運転のしかた 


予約運転 「開始、終了」 


ワイヤレス U モコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


各運転において予約運転「開始、終了」を設定できます。 

ただし、24時間!;^内で1回の設定となり、一度に複数の予約はできません。 

I 」モ]ン欄設定において18:00か51日:00の予備暖房圆）運転を設定する場合。 

現在時刻を仮に12:00として下の手順を説明します。 ① 

0)@ボタンを巧すと歷®マークび点滅します。 

♦設定途中で点滅び終了（約30秒）した場合、 

一度 ias i ボタンを巧し、再度設定しなおしてください。 

♦前回の予約を変更しない場合には、リモコンを本体受光部 
にむけて©ボタンを巧すだけで予約できます。 ▼ 

② 

③( 予備暖房) ボタンを巧すと、予備暖房マークび 
点滅します。 

予備暖房（強風）に切換えてください。 

▼ 




③房)/受)ボタンを巧して、厄® (マーク）時刻を18:00に設 
定し、@ボタンを巧してください。（^〇マークび点滅しま 
す。） 


④厚)/(をボタンを巧して、(マーク）時刻を19:00に設 
定し、@ボタンを巧してください。本体びピッピーと鳴った5 
予約完了です。予約ありマークび点滅、予備暖房マークびゆっ 
くり点滅します。 

参ただし、現在時刻び20:00の場合は、18:00運転開始 
と設定すると翌日の運転となります。 

♦設定内容を確認する場合は、©ボタンを巧すことにより 
確認できます。 
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予約運転 「開始、終了」 


ワイヤレス U モコンは、必ずリモコンを 
本体受光部に向けて操作してください。 


^^1^ U モコン初期設定において23:00から2:00の洗濯物の乾燥（強風）を設定する。 

現在時刻を仮に12:00として下の手順を説明します。 

①®ボタンを巧すと厄^マークび点滅します。 

▼ 



③ @11 ボタンを巧すと、乾燥マークび点滅します。 
乾燥（強風）に切換えてください。 


③居)/受)ボタンを巧して、開始時刻を23:00に設定し、 
@ボタンを巧してください。 

(^D マークび点滅します。 ) 



▼ 

④居)/受）ボタンを巧して、終了時刻を2:00に設定し、 

@ボタンを巧してください。 

本体びピッピーと鳴った5予約完了です。 

予約あり マークび 点打し、乾燥 マークび ゆっくり点滅します。 

▼ 
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運転のしかた 


C 運転の優先順位） 

手動運転び最優先し、次に予約運転となります。手動運転と予約運転時間び重複する場合は、 
手動運転び優先するため残時間を手動で設定した運転を行ないます。 

予約設定した運転で重複する場合は、その時間になっても手動運転で運転します。 



手動運転 

\ 





/ 

予約運転、 


常時換気 


4 - ► 

/ 

常時 


重複するこの時間は手動運転が優先されます。 


その他の機能 




発信、受信音について 


リモコンの各ボタンを巧すと、発信マーク（葦）び点滅します。発信信号を本体び受信 
したときは、次の受信音びなります。 

操作するときは、本体び受信したことを必ず受信音で確認してください。 

①各ボタンを巧したとさの運転開始音(運転開始時と運転変更の時） 

『ピッ、ピー』 

③1^1ボタンとタイムアップ停止の音（運転停止時）『ピーー』 

③タイマー設定某)/受)等のボタン操作受付時『ピッ』 




手動運転について 


リモコンの破損や紛失で操作びでさなくなった場合、緊急対応で手動運転びでさます。 

手動運転巧に金属外の先の細い棒状のちの（よラじなどの電気び流れないちの）で下図 
のスイッチを巧してください。 


運転順 


予備暖房（強）：ヒーター2本^入ミ谷暖房:ヒーター2本^乾燥（強風）：ヒーター2本^ 
涼風（強風）：ヒーター無^換気（強風）^停止 
♦運転時間はメモリー（最後に設定）された設定時間 
になります。 

参リモコンのごま文はお買い求めの販売店にご相談 
<ださい。 



HBK-1200TE 


その他の機能 



上手な使いかた 


モード設定による工夫 


電気代をおさえるおトクな使い方 


■夏季などの外気温び高くて湿度のおい曰のを 
類乾燥は、「涼風換気運転」で行ラと、時間は長く 
かかりますび、ヒーターを使用しないので電気 
代び安く済むのでお得です。 

■上記の「涼風換気運転」で4〜日時間の運転に 
よって洗濯物を半渴きにした後、仕上げとして「乾 
燥運転」を1時間程度使用するよラにすると、時 
間はかかりますび、電気代は安くなります。 
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上手な使いかた 


モード設定による工夫 


U モコン初期設定において12:00〜16:00の間を涼風運転し、 

1 巨: 00 〜 17:0 □の間を乾燥運おする場合。_ 

現在時刻を仮に12:00として!;の手順を説明します。 

4時間の涼風運転後、1時間の乾燥運転を行います。 

①觀ボタンを巧します。 

③ ボタンを巧して、運転を乾燥（強）運転に設定してください。 

ミ)ボタンを巧して、開始時刻を1日:00に設定し、@ボタ 
ンを巧してください。（終了マークび点滅します。） 

④ 廷 )/( 受ボタンを巧して、終了時刻を17:00に設定し、@ボタ 
ンを巧して < ださい。 

予約ありマークび点灯し、乾燥マークびゆっくり点滅します。 

⑥上で乾燥運転の予約は完了しましたので、後は^9ボタンを 
巧してタイマー設定固固!)を4時間に設定し、運転を開始します。 
(このとき、強運転になっていることを確認してください。） 


ij-ririf 

I し ■LIU 

涼風 

留誦[風量風 

▼ 

山 ifflia 

ij-ririf 

IL'UU 

乾燥 

恩 2 。。 w I 風量© 


③ f BiMa 

ic-ririf 

り 」 ■LI LI 

乾燥 

留誦 I 風量© 


④ f iaa 

iri.riHf 
I mu 

乾燥 

豆 12 。。 w 「 風量® 


訊 1斗日 uS 

乾燥涼 風_ 

1面■量® 


お手入れについて 


吸込□にミちれびつくと、風量低下や異常音発生の原因になります。ミちれびついた場合には、清掃してください。 

A 警告 r A 注意 1 r ぉ願ぃ 

■運転停止後、すぐにの出□などの■お手入れは分電盤の専用プレーカ■アルコール、ベンジン、シンナー、 
本体に軸れないでください。一を切り、足元にミち意し、手袋などでみがき粉、化学洗剤などは使用しな 
■本体や1」モコンに直接水やお湯、 手を保護してか6行ってください。 いでください。 

カビ取り剤などをかけないでくだ ■高いところでの作業となりますので、 ■中性洗剤をうすめて使用してください。 

さい。 足場には十分を意をして作業して ■お手入れを、熱による乾燥はしない 

ください。 でください。（変お、変色の原因） 
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メンテナンス 


故障かな？と思った5 


運転しない 


電源ランプ(緑）①マイコン誤動作 
が点口している_ 

電源ランプ(敵①停電 

が消丹している②分電盤の専用ブレ-力-狮れている 


処置方法 

①本体とリモコンのリセットを 
してください。 （ P .23 参照） 

①電源び復帰するまで待って下さい 
③分電盤の専用ブレーカーを「入」にする 


ワイヤレスリモコンを 
押してち運転しない 


① リモコン電池消耗 ① U モコン電池の交換 

② リモコンを本体受光部に向け② U モコンを本体受光部に正確に向ける 

ているか？ ※①、②の処置を行なってち運転しない 

場合、本体、リモコンの U セットをして 
ください。 （ P .23 参照） 


ワイヤレスリモコンび 
異常だと思ラ 
•タイマー表示び異常 
•設定び出来ない 
•停止び出来ない 


① リモコン電池消耗 

② 液晶破損 


① IJ モコン電池の交換 
③新しい U モコンをお買い求めください。 


換気しない 
お室の乾きび悪い 
(正常に運転する） 


①吸込□にホコリ等がつまってしぶ ①吸込□のお手入れをする 
③換気□びつまっている ②換気□をお手入れする 

③ 換気だけでは乾かない ③乾燥運転や涼風換気運転を使用する 

④ 空気取入 □ (ガラリ）または④空気取入 □ (ガラリ）を開ける。また 

お室ドアび開いていない はお室ドアを若干開ける （ P . 19参照） 


洗濯物の乾さび悪い 


① 吸込□にホコリ等びつまってし、る 

② ランドリーノ くイプの取付位置 
は適正でない 

③ 脱水び十分にされていない 

④ 密着させて干している 
⑥空気取入口（ガラ U ) または 

お室ドアび開いていない 


① 吸込□のお手入れをする 

② 上手な巧類乾燥運転のしかた 
( P . 17参照） 

③ 十分（已分な上）に脱水する 

④ 適当な間隔をあけて対流を良くする 
⑥空気取入 □ (ガラリ）をあける。または 

お室ドアを若干開ける （ P . 1巨参照） 


2 已 















お式名 


HBK -1 200 TE (天井埋込みタイプ） 





運転状態 


強運転時 


弱運転時 



消費電力 

( W ) 

ifsimsitisrai 


1270/127己 

1240/1245 


乾燥 

f/i 環風星 

(1 X )3/ 時） 

nsfiFisMsm 

■ 

280/280 

200/200 


換気風量 

(1 X )3/ 時） 

ifsfiFismsm 

■ 

170 /1 S 已 

9己/90 



I 騒 


( dB ) 

(已 □/ 巨 OHz ) 

国 

已2/已2 

42/42 


予備暖房 

消費電力 

( W ) 

(已 0/ 己 OHz ) 


12已0/12已〇 

121已/121曰 


f/i 環風星 

( m 3/ 時） 

(已0/巨 OHz ) 


280/280 

180/180 

機 

I 騒 


( dB ) 

(已0/己 OHz ) 


己2/已2 

40/40 

入 お暖房 

消費電力 

( w ) 

(已0/己 OHz ) 


120己/120已 

巨〇已/605 


f/i 環風星 

(1 X )3/ 時） 

(已 □/ 己 OHz ) 


110/110 

110/110 

能 

I 騒 


( dB ) 

(已0/己 OHz ) 


30/30 

30/30 


消費電力 

( w ) 

(已0/己 OHz ) 


68/73 

40/4已 


涼風換気 

f/i 環風星 

( m 3/ 時） 

Hsimsnism 

■ 

280/280 

200/200 


換気風量 

( m 3/ 時） 

IfSflFlSMSm 

■ 

170 /1 S 已 

9己/90 



I 騒 


( dB ) 

(已0/巨 OHz ) 


已2/已2 

42/42 


換気 

消費電力 

( w ) 

(已 □/ 巨 OHz ) 


2己/30 

14/14 


換気風量 

( m 3/ 時） 

(已0/己 OHz ) 


170/18已 

9己/90 


I 騒 


(d 巨） 

(已0/巨 OHz ) 


37/38 

32/32 



消費電力 

( w ) 

(已0/巨 OHz ) 


14/14 


24 時間換気 

換気風量 

( m 3/ 時） 

(已0/己 OHz ) 


曰已/白0 


I 騒 


( dB ) 

(已0/巨 OHz ) 


32/32 



I 適用面積目ち（システムバス） I 

〜1.已坪まで 



I 取付可能開□寸法 

( mm ) 


280 X 400-300 X 410 (天井裏高さ180曲上） 



寸 

法 （ mm ) 幅 X 奥行き X 高さ 


494 X 220 X 3 巳已（突起さ|5除 <) 



質 


量 

( kg ) 


約6.0 

ホ化 

ヒ 

— 

夕 一 

ち式 


グラフアイト e ヒーター(巨00 WX 吕本=1 200 W ) 



循 

環モ 


-形式 


DC ブラシレスモーター(高圧 PWM 制御方式） 



換 

気モ 


-形式 


AC コンデンサー誘導型モーター 



夕 

ィ 7 

一設定時間 


30分〜12時間（但し換気運乾のみは24時間連続） 



星 



源 


10 0 V (已0/已 OHz ) 



ち 



式 


生活防水型ワイヤレスリモコン （ 1ち向送信） 

リモコン 

表 



示 


液晶表 TJT 



電 



源 


単4お乾電池 X 2 本 

付属品 

本体、リモコン、リモ]ンホルダー、落下防止ボールチェーン、単4形乾電池に本） 

本体取付ねじ 4 X 30 ( 10本）、リモコンホルダー取付ねじ 4 X 20 に本） 

取扱説明書、工事説明書、リモコン操作説明書、所有者票、保証書 


待機時は 3.2 W 。 

^^2騒音値に関しては、」にで定め5れた測定ち法により測定した値です。実隙の騒音はご使用になる環境等で大きくなる場合びあります。 


メンテナンス 


保 iE と アフターサービス (必ずお読みくださし、) 


アフターサービス等について、おわかりにな5ないときは、お買い上げの販売店か下記ご相談 
窓□にお問合わせください。 


(本体同栖) 


曾修理を依頼される 
とさは 画張修理 I 


保証期間中 


保証期間経過後 


能部品の 


©ご乾居されるときは 


©修理料金のし<み 


保証書は、おず「お買い上げ曰•販売店名」等の記入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、内容を 
よくお読みの後、大切に保存してくださし、。 r 宿 If ■屏商を右賣■しなをみ■百欢ミ了をちす。~~1 

「故障かな？と思ったら0^2日ページ）」に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、お 
ず分電盤の専用ブレーカーを切り、お買い上げの販売店に修理をご依頼くださし、。 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていただをます。 


修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させていただきます。 


当社は、このお室乾燥暖房機補修用性能部品を製造打ち切り後目年間保有しています。 

•補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場含は、前もって販売店にご相談くださ 
い。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていたださます。 


修理料金二技術料+部品代+出張料です。 


技術料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。巧術若の人件費、技術教育費、 
測定機器等の設備費、一般管理費などび含まれていまず。 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合ちあります。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場含の費用です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


ご相談窓 □ 


家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコー センター へ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受か時間） 9:00—1 9:00 (365 日） 

携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 
TEL 0120 —8802— 28 
FAX 03-3260-9739 

(受付時間)9: 00-17： 30/携帯電話、 PHS からもご利用できます。 
±曜•日曜•ネ兄日と年末年始-夏季体暇など弊社の休日は 
がませていただきます。 


• 「修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 

• お客様が勢社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては勢社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケー ト /け j ' キを送付させていただくことがあります。 


愛情点検 


長年ご使用の浴室乾燥暖房機の点検を! 



ご使用の際 
このよラな 
ことはあ0 
ませんか 


参運転開始を回転音び不規則に 
聞こえた D 回転しない。 

♦運転中に異甫音びした〇ぉ動びある。 
»異臭びする。 

♦その他、異甫を感じる。 



このよラな症状のとをは、使用 


お 

願 

い 


を中止し、故障や事故の防止の 
ため、運転を停止し、専用のブ 
レーカーを切り、必ずお買い上 
げの販売店または工事店に点 
検-修理を依頼してください。 


本書および本機の使用により生じた損失、逸失利益または第兰者か6のいかなる請求についても当社では一切その責任を負いかねますので、 
あ5かじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更ずることがあります。 

また商品の色調は、印刷のため異なる場合ちあります。あ！5かじめご了承<ださい。 


お買上げ 
販売店名 

扇ミ 午 
巧己百 

お買上げ 
年月曰 

年月 曰 

取付け 
工事会社 

扇ミ 午 
巧己百 

品番 


製造番号 



26 


27 



























